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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПИД�РЕГУЛЯТОРЫ

Серия FY

Серия FU Серия FA

www.holit.ua



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Серии FA/FY/FU ПИД �контроллеры
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непрерывный ПИД, П�, И�, Д� полоса пропорциональности  0..200%
постоянная интегрирования  0..3600 с
постоянная дифференцирования  0..900 с

адаптивный 

двух�  и  трехпозиционный

Авто/ручной режим управления выходом

(недоступен для моделей серии FU, FY400 и FA211)

Управление электроклапаном

функция Motor Valve Control

Блокировка доступа к изменению параметров
настройки и установок

Автонастройка

Алгоритмы регулирования

Сигнализация остановки нагревателя

функция Heater Breake Alarm (HBA)

RAMP!SOAK программирование

Передача данных по каналу RS!485

Modbus RTU, Modbus ASCII

Энергонезависимая память EEPROM

для хранения параметров настройки

1 Zero Cross Control 

3 Zero Cross Control 

1 Phase Angle Control 

3 Phase Angle Control 

Управление тиристорами и семисторами



« Полная информация о моделях на сайте www.holit.ua »

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Серии FA/FY/FU ПИД �контроллеры

Монтаж на рельс

серия FA

Диапазон рабочих
температур

0..+50OС (серии FA, FY)

0..+65OС (серия FU)

Относительная
влажность

20..90% (без конденсата)

Сопротивление
изоляции

более 10МОм (500В)

Напряжение питания
85..265В переменного

тока 50/60Гц

24В постоянного тока

(опция для моделей серии FY)

Электрическая
прочность изоляции

по входу � 1кВ,

по выходу � 1.5кВ (1мин.)

Щитовое исполнение

серии FY, FU 

Унифицированный вход

погрешность преобразования 0.2%

частота выборки 250 мс

термопара K, J, R, S, B, E, N, T, W, PLII, U, L

термометр сопротивления JPT100, PT100, DPT100, JPT50

напряжение
±10мВ, 0..20мВ, 0..50мВ, 10..50мВ, ±2В, ±5В, ±10В,
10В, 0..1В, 0..2В, 0..5В, 0..10В, 1..5В, 2..10В

ток 0..20 мА, 4..20 мА; макс. сопротивление нагрузки 560 Ом

Управляющие выходы

Внешнее задание SV и выдача сигналов PV, SV

( только для серии FY, FA 200 )

0..20 мА, 4..20 мА, 0..5В, 0..10В, 2..10В, 0..1В

реле SPST/SPDT/SSR

ШИМ�напряжение ON: 24В/24мА; OFF: 0B

напряжение 0..5В, 0..10В, 1..5В, 2..10В; макс. ток в нагрузке 24 мА

ток 0..20мА, 4..20мА

Выходы сигнализации AL Реле  SPST/SPDT

� SV      � установкаРежимы сигнализации

Выход за границу верхнего предела 
с задержкой действия*

Инверсный выход за границы верхнего и
нижнего пределов

Процесс выхода за границу нижнего предела

Задание сегмента окончания сигнализации
и запуск сигнализации

Системная ошибка сигнализации (ON)

Системная ошибка сигнализации (OFF)

Сигнализация повреждения нагревателя

Процесс выхода за границу верхнего
предела с задержкой действия*

Процесс выхода за границу верхнего предела

Процесс выхода за границу нижнего
предела с задержкой действия*

Выход за границу верхнего и нижнего пределов

Выход за границу верхнего предела

Выход за границу нижнего предела

Выход за границу верхнего и нижнего
пределов с задержкой действия*

Выход за границу нижнего предела
с задержкой действия*
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ИСПОЛНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Серии FY/FU ПИД �контроллеры
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FY400

FY600

FY700

FY800

FY900

FU48

FU72

FU86

FU96

Индикация параметров

Органы управления

Индикация режимов
и состояний выходов
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ИСПОЛНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Серия FA ПИД �контроллеры
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KA301

FA

KA601

KA602

USB>RS232/422/485

FA200

FA211 (эконом)



НАСТРОЙКА

Серии FY/FU/FA ПИД �контроллеры
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Диаграмма режимов

Операции настройки

1  ■ включение питания

2  ■ изменение значения SV

индикация 
всех разрядов

Контроллер перейдет на Уровень 1, если не
нажимать клавиши в течении 60 сек.

Находясь на любом Уровне, нажать дважды
клавишу “А/М” для перехода на Уровень 1

индикация
типа входа

индикация
диапазона

готовность
к работе

мигание SV выбор разряда +1 сохранение
нового значения SV

индикация
параметра AT

изменение
режима АТ

пуск
автонастройки

индикация AL1,
выбор разряда

+1 сохранение
нового значения AL1

3  ■ автонастройка

4  ■ изменение значения
сигнализации

1. Пользовательский уровень:
� установка значений PV и

ограничения выхода;
� автонастройка;
� установка значений 

сигнализации.

2. Параметры ПИД�регулирования:
� полоса пропорциональности;
� время интегрирования;
� время дифференцирования;
…

3. Уровень параметров входа:
� тип входа;
� диапазон;
� пределы калибровки;
� режим сигнализации;
� гистерезис;
� время сигнализации
…
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ИНФОРМАЦИЯ для ЗАКАЗА

Серии FY/FU/FA ПИД �контроллеры

FY200 � 1 0 1 0 0 0 � 02 � A

FA200 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % A ~85..265 В

FA211 1 Реле 1 Реле 1 1 канал 1 4..20 мA 1 4..20 мA B RS485 см. таблицу
типов входа
на
следующей
странице

PFA200 2 ШИМ 2 ШИМ 2 2 канала 2 0..20 мA 2 0..20 мA 

PFA211 3 4..20 мA 3 4..20 мA A HBA A 0..5 В A 0..5 В 

4 0..20 мA 4 0..20 мA B HBA+AL2 B 0..10 В B 0..10 В

A 0..5 В A 0..5 В C 1..5 В C 1..5 В стандартные функции

B 0..10 В B 0..10 В D 2..10 В D 2..10 В опции

C 1..5 В C 1..5 В

D 2..10 В D 2..10 В опциональное расширение допускает 1 выход/2 сигнализации или 2 выхода/1 сигнализация
функция внешнего задания SV и режим HBA одновременно не могут быть использованы T TRIAC T TRIAC 

7 Motor Valve Control

В PFY%серии доступна функция
RAMP%SOAK программирования

Motor valve control HBA � PV, SV SV �

FA200 O O O O

FA211 � � � �

FU48 � 1 0 1 0 0 0 � 02 � A

FU48 0 % 0 % 0 % 0 % A ~85..265В

FU72 1 Реле 1 Реле 1 1 канал 3 TTL см. таблицу
типов входа
на
следующей
странице

FU86 2 ШИМ 2 ШИМ 2 2 канала B RS485 

FU96 3 4..20мA 3 4..20мA A 3 канала

PFU48 4 0..20мA 4 0..20мA * в FU48 Alarm3
отсутствуютPFU72 A 0..5В A 0..5В

PFU86 B 0..10В B 0..10В стандартные функции

PFU96 C 1..5В C 1..5В опции 

D 2..10В D 2..10В

7 Motor Valve Control В PFY%серии доступна функция RAMP%SOAK программирования

Модель       Выход 1     Выход 2    Сигнализация      ���PV, SV       SV � интерфейс    тип входа    питание            защита

FY400 � 1 0 1 0 0 0 � 02 � A N

FY400 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 A ~85..265В N % 

FY600 1 Реле 1 Реле 1 1 канал 1 4..20мA 1 4..20мA 3 TTL см. таблицу
типов входа
на
следующей
странице

D +24В W IP65 

FY700 2 ШИМ 2 ШИМ 2 2 канала 2 0..20мA 2 0..20мA A RS232 

FY800 3 4..20мA 3 4..20мA 3 3 канала A 0..5В A 0..5В B RS485

FY900 4 0..20мA 4 0..20мA A HBA B 0..10В B 0..10В

PFY400 A 0..5В A 0..5В B HBA+AL2 C 1..5В C 1..5В стандартные функции

PFY600 B 0..10В B 0..10В C HBA+AL2+AL3 D 2..10В D 2..10В опции

PFY700 C 1..5В C 1..5В

PFY800 D 2..10В D 2..10В

PFY900 5 1 O Zero Cross Control

6 3 O Zero Cross Control

7 Motor Valve Control

8 1 O Phase Angle Control

9 3 O Phase Angle Control

В PFY%серии доступна функция
RAMP%SOAK программирования

1 О SCR_Z 3 О SCR_Z Motor valve control 1 О SCR_P 3 О SCR_P Alarm3

FY400 O � O � � �

FY600 � � O O � O

FY700 O � O O � O

FY800 � � O O � O

FY900 O O O O O O

Функция внешнего задания SV недоступна при использовании режима HBA
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Совместимость опциональных функций и режимов



ИНФОРМАЦИЯ для ЗАКАЗА

Серии FY/FU/FA
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K

0.0~200.0°C 01

0.0~400.0°C 02

0~600°C 03

0~800°C 04

0~1000°C 05

0~1200°C 06

J

0.0~200.0°C 07

0.0~400.0°C 08

0~600°C 09

0~800°C 10

0~1000°C 11

0~1200°C 12

R
0~1600°C 13

0~1769°C 14

S
0~1600°C 15

0~1769°C 16

B 0~1820°C 17

E
0~800°C 18

0~900°C 19

N
0~1200°C 20

0~1300°C 21

T
%199.9~400.0°C 22

%199.9~200.0°C 23

0.0~350.0°C 24

W
0~2000°C 25

0~2320°C 26

PLII
0~1300.0°C 27

0~1390.0°C 28

U
%199.9~600.0°C 29

%199.9~200.0°C 30

0.0~400.0°C 31

L
0~400°C 32

0~800°C 33

JP100

0~200°C 41

%199.9~400.0°C 42

%199.9~200.0°C 43

%199.9~600.0°C 44

0~400°C 45

0~600°C 46

PT100

0.0~200.0°C 47

%199.9~400.0°C 48

%199.9~200.0°C 49

0~200°C 50

0~400°C 51

0~600°C 52

JPT50*

%199.9~600.0°C 53

%199.9~400.0°C 54

%199.9~200.0°C 55

0~200°C 56

0~400°C 57

0~600°C 58

%10~10 мВ 61

%2~2 В 62

%5~5 B 63

%10~10 B 64

0~10 мВ 71

0~20 мВ 76

0~50 мВ 81

0~20 мА 82

0~1 В 83

0~5 В 84

0~10 В 85

0~5 K ohm 86

0~2 В 87

10~50 мВ 91

4~20 мА 92

1~5 В 93

2~10 В 94

тип входного сигнала

* % доступен только для серии FY

ХОЛИТ™ Дэйта Системс
в интернете

Продукция ХОЛИТтм

www.holit.сом.ua

Автоэлектроника

www.avto.holit.ua

Видеонаблюдение

www.video.holit.ua

Предложения для ВУЗов

www.edu.holit.ua

Модули Flash, USB, DRAM

www.flash.holit.ua


