Программа тестирования представляет собой средство тестирования и демонстрации работоспособности модулей серии tCONDIO.

Исполняемый модуль программы работает совместно с файлами описания конфигурации линий ввода/вывода модуля. Файл конфигурации имеет расширение “DIO” (например «DIO1611.dio») и описывает только один модуль. Тела файлов конфигурации должны быть размещёны в одном каталоге с программой тестирования.

Данный пакет содержит описания таких модулей:

1. DIO1611.DIO

2. DIO2601.DIO

Если в каталоге программы имеется более одного файла конфигурации, то при запуске программы на экране будет выведен список всех модулей.

Выбор модуля осуществляется вводом его номера по списку. После чего осуществляется вход в основное меню программы

В случае если имеется только один файл конфигурации, программа осуществит вход в основное меню без списка модулей. При отсутствии файлов конфигурации программа выдаст сообщение об ошибке.

Нижняя часть главного меню содержит подсказки по «горячим клавишам».

Левая часть главного меню содержит панель управления и панель состояния.

После входа в главное меню программы в панели управления необходимо:

· Выбрать номер последовательного порта, к которому подключен модуль (Окно «COM Port:»);

· Выбрать скорость передачи данных последовательного порта (Окно «BitRate:»). Она должна соответствовать скорости передачи, на которую настроен модуль;

· Выбрать адрес модуля (Окно «Addr. of DIO:»);

Переход по параметрам осуществляется клавишами «ВВЕРХ», «ВНИЗ», а изменение параметров «ВПРАВО» «ВЛЕВО»

Нажатие на клавишу «Enter» переведёт программу в активное состояние.

При удачном соединении с модулем, в панели состояния отобразится информация о модуле.

Name of DIO:
-  имя модуля. Для всех модулей tCONDIO это «TCONDIO».

Ver. of DIO:
-  версия программного ядра модуля.

COM port:
- состояние последовательного порта («Open» - порт открыт и программа в активном состоянии. «Close» - порт  закрыт).

В активном состоянии, программа отобразит схематическое изображение модуля с обозначенными линиями ввода/вывода, а также их тип (ввод или вывод).

Любые изменения на линиях ввода модуля будут отображаться в виде зажженного или погасшего индикатора.

Состояние линий вывода изменяется нажатием клавиши клавиатуры «SPACE». Выбор линии вывода осуществляется клавишами  «ВПРАВО» и «ВЛЕВО». На выбранную линию указывает стрелка. А состояние линии отображаться в виде зажженного или погасшего индикатора.

	ВНИМАНИЕ
	Для работы с программой тестирования, модуль должен работать только с командами без контрольной суммы.


