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Данный документ содержит описание библиотечных функций, используемых для работы параллельным цифровым портом ввода вывода GPIO. 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ

Языки 'Паскаль' и 'Си' позволяют использовать функции, написанные на  языке  Ассемблер.  Библиотека функций написана на языке Турбо Ассемблер версии 3.2 (TASM 3.2). Исходный текст библиотеки можно найти в файлах с расширением ASM, а откомпилированный код библиотек содержится в файлах с расширением OBJ.

1.1. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ Си

Изначально необходимо создать файл проектов, в котором создаётся файл будущей программы, и добавляются файл библиотеки «function.obj».

В текст программы добавляется директива #include "function.h" (где "function.h" заголовочных файл, содержащий описания функций библиотеки «function.obj», которые должны находится в текущей  директории).

После этого возможно написание программ, использующих функции из библиотеки «function.obj». 

В среде  Borland есть возможность включения в файл  проектов  не  откомпилированную библиотеку, а ее исходный текст "function.asm". Для этого в меню «Option\Transfer» необходимо прописать  Турбо  Ассемблер,  добавив строку Tasm в 'Program Path',  /mx /zi $tasm в   'Command  Line' и пометить меню 'Translator'. После этого в файле проекта, комбинацией клавиш <Ctrl O>, для файла "function.asm" устанавливается режим компилирования при помощи Турбо Ассемблер.

Все функции библиотеки предполагают использование  дальних указателей типа FAR, как для вызова процедур, так и для передачи адресов данных, поэтому компиляцию  программы на языке 'Си' желательно проводить  в  модели  памяти  LARGE, в которой по умолчанию используются дальние вызовы процедур и дальние указатели на данные. Для использования драйвера в языке 'Cи' необходимо использовать директиву ".MODEL LARGE, С".  Для использования драйвера в языке 'Паскаль' необходимо использовать директиву ".MODEL LARGE, PASCAL".

1.2. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ

Пример подключения внешней библиотеки к программе, которая осуществляет пересылку байта из порта PA в порт PB.

Borland C

#include "gpio.h"

main(void)

{

const unsigned char iPrt = 0;

const unsigned char oPrt = 0;

unsigned char C;

InitGPIO (0x00, 0xFF);
/* FF - выходы 00 - входы */
C = InGPIO ( iPrt );

OutGPIO (oPrt, C);

return 0;

}
Borland Pascal

USES CRT;

{$I gpio.inc }

CONST


iPrt = 0;


oPrt = 1;

VAR


c : byte;

BEGIN

InitGPIO( $00, $FF ); { FF - выходы 00 - входы }

while keypressed do readkey;

repeat

c:= InGPIO( iPrt );

OutGPIO( oPrt, c );

until keypressed;

while keypressed do readkey;

END.

2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ПОРТОМ ВВОДА/ВЫВОДА  GPIO

2.1. ФУНКЦИЯ  InitGPIO

Назначение

Инициализация разрядов порта GPIO: PA (биты GP00 ... GP07) и PB (биты GP10 ... GP17). 

При конфигурировании разрядов порта ввода-вывода происходит настройка направления передачи данных через цифровой канал GPIO (вход или выход в соответствии с аппаратной конфигурацией). При этом можно использовать линии канала ввода-вывода как индивидуально (независимо друг от друга), так и все одновременно только для ввода либо вывода данных.
	Внимание!

Будьте предельно внимательны, так как использование данной функции вызовет перенастройку порта GPIO, что приведёт к нарушению работы дискретных линий ввода/вывода устройства.


Формат
void InitGPIO( int cfgPA, int cfgPB )

Параметры

cfgPA – восьмибитное число, задающее маску для младших разрядов (GP00..GP07) цифрового шестнадцатиразрядного порта ввода-вывода GPIO.
cfgPB – восьмибитное число, задающее маску для старших разрядов (GP10..GP17) цифрового шестнадцатиразрядного порта ввода-вывода GPIO.
Если бит маски установлен в “1”, то соответствующий разряд порта определяется как выходной, если бит маски сброшен в “0”, то соответствующий разряд определяется как входной.

2.2. ФУНКЦИЯ  InGPIO

Назначение

Чтение текущего значения восьми линий шестнадцатиразрядного цифрового порта ввода-вывода GPIO. Функция возвращает данные, соответствующие текущему значению входных или выходных линий (двухсимвольное шестнадцатеричное число от 00 до FF).

Формат

int InGPIO( int prt )
Параметры

prt – указатель на младший или старший байт порта ввода-вывода GPIO:

prt = 0 - канал A (разряды GP00-GP07)

prt = 1 - канал B (разряды GP10-GP17)

2.3. ФУНКЦИЯ  OutGPIO

Назначение
Установка текущего значения выходных каналов (восемь младших или старших) цифрового шестнадцатиразрядного порта ввода-вывода GPIO.

Формат
int OutGPIO (int prt, int dCode)

Параметры

prt – указатель на младший или старший байт порта ввода-вывода GPIO:

prt = 0 - канал A (разряды GP00-GP07)

prt = 1 - канал B (разряды GP10-GP17)

dCode -  данные, устанавливаемые на выходах (в зависимости от ранее выполненной конфигурации) дискретных каналов. Значение (dCode) представляет собой двухсимвольное шестнадцатеричное число от 00 до FF.
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