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НОРМИРУЮЩИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

серия TM6000

серия MZ

одно* и двухканальные преобразователи*нормализаторы

вход по постоянному/переменному напряжению, току

подключение термопар, термометров сопротивления и потенциометров

двух* (HART) и трехпроводное подключение датчиков с выходом по току

сопряжение с датчиками с частотным выходом

прецизионные повторители токовых сигналов без внешнего питания

одно*, двух* или трехканальный выход 

унифицированный выходной сигнал
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Нормализаторы сигналов � неотъемлемый компонент систем сбора данных и
управления. С их помощью сигналы источников постоянного и переменного
напряжения и тока, токовой петли, термопар, термометров сопротивления,
потенциометров и т.п. преобразуются в унифицированные сигналы стандартных
диапазонов. При этом обеспечивается также гальваническая развязка, фильтрация,
буферизация, усиление, линеаризация. 

Основными проблемными факторами, которые существуют в
производственных условиях, являются межканальное влияние сигналов, наличие
помехи общего вида, широкий динамический диапазон входных сигналов,
ограниченность коэффициента подавления помех общего и нормального вида.
Применение нормирующих преобразователей с гальванической развязкой серии
ТМ6000 позволяет обеспечить проведение достоверных измерений и формирование
управляющих сигналов, а также защитить дорогостоящее оборудование от
различного вида помех и прочих отрицательно влияющих факторов. Модельный ряд
серии ТМ6000 является функционально полным, удовлетворяющим большинству
практических ситуаций.

Технические характеристики серии ТМ6000

Погрешность преобразования: � ±0.1%; ±0.2%

Температурный дрейф: ±0.015%/oС

Время установления: <1 с (10..90%) 

Напряжение гальванической изоляции: 1500 В

Сопротивление изоляции: >100 МОм

Сопротивление нагрузки: <550 Ом (выход 4..20 мА) 

Выходное сопротивление: <500 Ом

Напряжение питания: 20..30 В постоянного тока

Диапазон рабочих температур: �20..+60oС

Относительная влажность: 5..95% (без конденсата)

Атмосферное давление: 80..106 кПа

Температура хранения: �20..+60oС

Электромагнитная совместимость: IEC/EN 61000

Степень защиты: IP20

Материал корпуса: PC+ABS     

Сечение подключаемых кабелей: 0,5..2,5 мм2

Монтаж: DIN�рельс (TH35�7.5)

Габаритный размер: 16х116х110 мм

Вес: 110..120 г

1 � съемный  блок входных клемм
2 � индикатор наличия питания
3 � съемный блок выходных клемм
4 � съемная верхняя крышка корпуса
5 � клеммы питания
6 � вентиляционные отверстия
7 � главный конструктивный компонент корпуса
8 � место маркировки
9 � механизм монтажа на DIN�рельс 35 мм
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6041
ТМ 6043

Преобразователи сигналов
датчиков с токовым выходом
(двух� или трехпроводная схема
подключения). ТМ 6041 � один
выход, ТМ 6043 � два выхода.
Напряжение питания датчика
>16В.

4 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6043Т

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двух� или  трехпроводная схема
подключения) с двумя выходами.
Напряжение питания датчика
>16В.

4 . . 2 0  м А

в ы х о д  1 :
4 . . 2 0  м А

в ы х о д  2 :
4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6044

Двухканальный преобразователь
сигнала датчика с токовым
выходом (двух� или  трехпроводная
схема подключения).
Напряжение питания датчиков
>16В.

4 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6044T М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
двухканальный преобразователь

в х о д  1 :
4 . . 2 0  м А

в х о д  2 :
4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6045

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двух� или  трехпроводная схема
подключения) с тремя выходами.
Напряжение питания датчика
>16В

4 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6046

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двух� или  трехпроводная схема
подключения) в ток с внешним
питаним выхода.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6047

Двухканальный преобразователь
сигналов датчиков с токовым
выходом (двух� или  трехпроводная
схема подключения) в ток с
внешним питаним выхода.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6048

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двух� или  трехпроводная схема
подключения) с двумя выходами
по току. Внешнее питание
выходных токових петель.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6049
Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(HART�протокол).

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

ТМ 6902
Двухканальный преобразователь
сигналов датчиков с токовым
выходом (HART�протокол).

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

ТМ 6051
ТМ 6053

Преобразователи сигналов
постоянного тока и напряжения.
ТМ 6051 � один выход, 
ТМ 6053 � два выхода. 

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6053Т
Преобразователь сигналов
постоянного тока и напряжения с
двумя выходами.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

в ы х о д  1 :
4 . . 2 0  м А

в ы х о д  2 :
4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6054
Двухканальный преобразователь
сигналов постоянного тока и
напряжения.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6055
Преобразователь сигналов
постоянного тока и напряжения с
тремя выходами.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6056
Преобразователь сигналов
постоянного тока и напряжения в
ток с внешним питанием выхода.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А

ТМ 6057

Двухканальный преобразователь
сигналов постоянного тока и
напряжения в ток. Внешнее
питание выходных токових
петель.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А

ТМ 6058

Преобразователь сигналов
постоянного тока и напряжения в
ток с двумя выходами. Внешнее
питание выходных токових
петель.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А

ТМ 6059�
11/12

Преобразователь сигналов
постоянного напряжения мВ�
диапазона. 
ТМ 6059�11 � один выход, 
ТМ 6059�12 � два выхода.  
Погрешность преобразования
0.2%.

0 . . 5  м В
0 . . 1 0  м В
0 . . 5 0  м В

0 . . 5  м В
0 . . 1 0  м В
0 . . 5 0  м В
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6074

Преобразователь сигналов
термопар.
Погрешность преобразования
±0.3%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6910

Преобразователь сигналов
термопар с двумя выходами.
Погрешность преобразования
±0.3%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6911

Преобразователь сигналов
термопар в ток с внешним
питанием выхода. Погрешность
преобразования ±0.3%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А

ТМ 6912

Преобразователь сигналов
термопар с двумя токовыми
выходами. Внешнее питание
токовых петель. Погрешность
преобразования ±0.3%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А

ТМ 6914

Преобразователь сигналов
термопар с программируемым
входным диапазоном (USB).
Погрешность преобразования
±0.3%.

K
E
S
B
R
T
N
J

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6922
Двухканальный преобразователь
сигналов термопар. Погрешность
преобразования ±0.2%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6075

Преобразователь сигналов
термопар. Конфигурация
входного диапазона с помощью
DIP�переключателей. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

ТМ 6082
ТМ 6920

Преобразователи сигналов
термометров сопротивления.
ТМ 6082 � один выход, 
ТМ 6920 � два выхода.
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6921

Двухканальный преобразователь
сигналов термометров
сопротивления.
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6923
ТМ 6924

Преобразователи сигналов
термометров сопротивления. 
Внешнее питание токовых петель
ТМ 6923 � один выход, 
ТМ 6924 � два выхода.
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А

ТМ 6087

Преобразователь сигналов
термометров сопротивления. 
Конфигурация входного
диапазона с помощью DIP�
переключателей. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
C u 5 0

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

ТМ 6917

Преобразователь сигналов
термометров cопротивления с
программируемым входным
диапазоном (USB).
Погрешность преобразования
±0.1%.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6079
Универсальный преобразователь
сигналов термометров
cопротивления и термопар.

P t 1 0 0
C u 5 0

K
E
S
B
R
T

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

ТМ 6083
ТМ 6084

Преобразователи сигналов
потенциометрических датчиков. 
ТМ 6923 � один выход, 
ТМ 6924 � два выхода.
Погрешность преобразования
±0.2%.

0..100 Ом
0..300 Ом
0..1 кОм
0..5 кОм
0..10 кОм

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6085

Двухканальный преобразователь
сигналов потенциометрических
датчиков.  
Погрешность преобразования
±0.2%.

0..100 Ом
0..300 Ом
0..1 кОм
0..5 кОм
0..10 кОм

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6021

Преобразователь частота �
напряжение/ток. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

0 . . 1 0 0
к Г ц

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

ТМ 6710
ТМ 6721

Преобразователи ток�ток с
питанием от выходной токовой
петли. 
ТМ 6710 � один канал, 
ТМ 6721 � два канала.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6716
ТМ 6717

Преобразователи напряжение�
ток с питанием от выходной
токовой петли. 
ТМ 6716 � один канал, 
ТМ 6717 � два канала.

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А



Серия ТМ6000

нормирующие преобразователи с гальванической развязкой

« Полная информация о моделях на сайте www.holit.ua » 9

модель описание вход схема включения выход

ТМ 6711
ТМ 6712

Преобразователи сигналов
датчиков с токовым выходом с
питанием от выходной токовой
петли. Двухпроводная схема
подключения датчика.
Напряжение питания < 14.5В. 
ТМ 6711 � один канал, 
ТМ 6712 � два канала.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6760

Двухканальный преобразователь
ток�ток. Первый канал � входной
преобразователь сигналов датчиков
с токовым выходом с питанием от
выходной токовой петли.
Двухпроводная схема подключения
датчика. Погрешность преобразования
±0.2%. Второй канал � выходной
преобразователь ток�ток с
погрешностью ±0.1%.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6762

Двухканальный преобразователь
ток�ток. Первый канал � входной
преобразователь с питанием от
выходной токовой петли.  Второй
канал � выходной преобразователь.
Погрешность преобразования
±0.1%.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6701
ТМ 6702

Преобразователи сигналов
термопар в ток с питанием от
выходной токовой петли.
Погрешность преобразования
±0.2%. 
ТМ 6701 � один канал, 
ТМ 6702 � два канала.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А

ТМ 6775

Преобразователь сигналов
термопар в ток с питанием от
выходной токовой петли.
Конфигурация входного
диапазона с помощью DIP�
переключателей.  
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T

4 . . 2 0  м А

ТМ 6704
ТМ 6705

Преобразователи сигналов
термометров сопротивления в
ток с питанием от выходной
токовой петли. Погрешность
преобразования ±0.2%. 
ТМ 6704 � один канал, 
ТМ 6705 � два канала.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6787

Преобразователь сигналов
термометров сопротивления в
ток с питанием от выходной
токовой петли. Конфигурация
входного диапазона с помощью
DIP�переключателей.  
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
C u 5 0

4 . . 2 0  м А

ТМ 6779

Преобразователь сигналов термопар
и термометров сопротивления в ток с
питанием от выходной токовой
петли. Конфигурация входного
диапазона с помощью DIP�
переключателей. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T  

P t 1 0 0
C u 5 0

4 . . 2 0  м А

ТМ 6700 Преобразователь ток�ток
(без источника питания).

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6720 Двухканальный преобразователь
ток�ток (без источника питания).

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А

ТМ 6730 Трехканальный преобразователь
ток�ток (без источника питания).

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

ТМ 6314В
ТМ 6314

Преобразователь сигналов
датчиков с токовым выходом с
функцией контроля уровня
сигнала. 
В модели ТМ 6314 аналогового
выхода нет. 

4 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

...............
1  и л и  2

р е л е
( 2 4 В 2 / А )
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модель описание вход схема включения выход

ТМ 6315В
ТМ 6315

Преобразователь токовых
сигналов с функцией контроля
уровня сигнала. В модели 
ТМ 6315 аналогового выхода нет.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

...............
1  и л и  2

р е л е
( 2 4 В 2 / А )

ТМ 6316В
ТМ 6316

Преобразователь сигналов
напряжения/тока с функцией
контроля уровня сигнала. 
В модели ТМ 6316 аналогового
выхода нет.

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

...............
1  и л и  2

р е л е
( 2 4 В / 2 А )

ТМ 6317В
ТМ 6317

Преобразователь сигналов
термопар с функцией контроля
уровня сигнала. В модели 
ТМ 6317 аналогового выхода нет. 

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

...............
1  и л и  2

р е л е
( 2 4 В 2 / А )

ТМ 6318В
ТМ 6318

Преобразователь сигналов
термометров сопротивления с
функцией контроля уровня
сигнала. 
В модели ТМ 6318 аналогового
выхода нет.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
1 . . 5  В

...............
1  и л и  2

р е л е
( 2 4 В 2 / А )

ТМ 6011
ТМ 6014
ТМ 6018

Преобразователи дискретных
сигналов. 
ТМ 6011 � одноканальный, 
ТМ 6014 � одноканальный с 
двумя выходами, 
ТМ 6018 � двухканальный.

D r . C

N A M U R
(DIN19234 )

р е л е
( 2 4 В / 2 А )

О . С .
(40В/240мА)

T T L  
( 2 0  м А )

ТМ 6024
ТМ 6930

Преобразователи дискретных
сигналов. 
ТМ 6024 � одноканальный, 
ТМ 6930 � двухканальный.

D r . C

О . С .

0 . . 2 4  В

2 0 . . 2 6 В
4 5  м А
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модель описание вход схема включения выход

МZ 6041
МZ 6043

Преобразователи сигнала
датчика с токовым выходом
(двухпроводная схема
подключения). 
Напряжение питания датчика
16.5..20В. 
МZ 6041 � один выход, 
МZ 6043 � два выхода.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6046

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двухпроводная схема
подключения) в ток с внешним
питанием выхода. Напряжение
питания датчика 16.5..20В.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А

МZ 6049
Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(HART�протокол).

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

МZ 6061
МZ 6062

Преобразователи сигнала
постоянного тока. 
МZ 6061 � один выход, 
МZ 6062 � два выхода.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

Нормирующие преобразователи сигналов с гальванической
развязкой серии MZ характеризуются высокой точностью,
стабильностью и помехоустойчивостью, а также малым
энергопотреблением. Конструктив серии MZ отличается компактным
сверхтонким корпусом с механизмом установки на DIN�рельс.

Погрешность преобразования: � ±0.1%; ±0.2% Диапазон рабочих температур: �20..+600С

Температурный дрейф: ±0.015%/0С Относительная влажность: 10..90% (без конденсата)

Время установления:  3.5 мс (10..90%) Атмосферное давление: 80..106 кПа

Напряжение гальванической изоляции: 1500 В Температура хранения: �20..+800С

Сопротивление изоляции: >100 МОм Электромагнитная совместимость: 89/336/IEC

Сопротивление нагрузки: <550 Ом (выход 4..20 мА) Степень защиты: IP20

Напряжение питания: 20..30 В постоянного тока Монтаж: DIN�рельс (TH35�7.5)

Сечение подключаемых кабелей: 0,5..2,5 мм2 Габаритный размер: 6.2х84х100 мм, вес: 50 г
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модель описание вход схема включения выход

МZ 6065
МZ 6066

Преобразователи сигнала
постоянного напряжения. МZ
6065 � один выход, МZ 6066 � два
выхода.

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6069

Преобразователь сигнала датчика с
токовым выходом (двухпроводная
схема подключения), сигналов
постоянного тока и напряжения.
Напряжение питания датчика
16.5..20В. Конфигурация входного
диапазона с помощью DIP�
переключателей.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А
2 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В

0 . . 1 0  В
2 . . 1 0  В
0 . . 1  В  

0 . 2 . . 1  В
± 5  В

± 1 0  В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В

0 . . 1 0  В
2 . . 1 0  В

± 5  В
± 1 0  В

МZ 6031
МZ 6032

Преобразователи сигнала
переменного тока.
МZ 6031 � один выход, 
МZ 6032 � два выхода.

1 . . 5  А
1 . . 1 0  А
0 . . 1 0  А
0 . . 5  А

0 . . 1 0  А
0 . . 1  А

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6035
МZ 6036

Преобразователи сигнала
переменного напряжения. 
МZ 6035 � один выход, 
МZ 6036 � два выхода.

0 . . 1 0 0  В
0 . . 2 2 0  В
0 . . 3 8 0  В
0 . . 5 0 0  В

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6074

Преобразователь сигналов
термопар.
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6911

Преобразователь сигналов
термопар в ток с внешним
питанием выхода. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А
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модель описание вход схема включения выход

МZ 6082

Преобразователь сигналов 
термометров сопротивления.
Погрешность преобразования
±0.2%. 

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6923

Преобразователь сигналов
термометров сопротивления в
ток с внешним питанием выхода.
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0
P t 1 0

C u 5 0
C u 1 0 0

4 . . 2 0  м А

МZ 6079

Преобразователь сигналов
термопар и термометров
сопротивления. Конфигурация
входного диапазона с помощью
D I P � п е р е к л ю ч а т е л е й .
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
T
J

P t 1 0 0
C u 5 0

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

МZ 6083

Преобразователь сигнала
потенциометрического датчика. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

0..100 Ом
0..300 Ом
0..1 кОм
0..5 кОм
0..10 кОм
0..20 кОм

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В  

МZ 6711

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
(двухпроводная схема
подключения) в ток с внешним
питанием выхода. 
Погрешность преобразования
±0.1%.

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

МZ 6719

Преобразователь сигнала
датчика с токовым выходом
( H A R T � п р о т о к о л )
Погрешность преобразования
±0.1%.

4 . . 2 0  м А
( H A R T )

4 . . 2 0  м А
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модель описание вход схема включения выход

МZ 6710

Преобразователь сигнала
напряжения и тока с питанием от
выходной токовой петли.
Погрешность преобразования
±0.1%.

4 . . 2 0  м А
0 . . 2 0  м А
0 . . 1 0  м А

1 . . 5  В
0 . . 5  В
0 . . 1 0 В

4 . . 2 0  м А

МZ 6701

Преобразователь сигнала
термопары с питанием от
выходной токовой петли.
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
R
T
N
W
J

4 . . 2 0  м А

МZ 6704

Преобразователь сигнала
термометра сопротивления с
питанием от выходной токовой
петли. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

P t 1 0 0 4 . . 2 0  м А

МZ 6709

Преобразователь сигнала
термопары и термометра
сопротивления с питанием от
выходной токовой петли.
Конфигурация входного
диапазона с помощью DIP�
переключателей. 
Погрешность преобразования
±0.2%.

K
E
S
B
T
J

P t 1 0 0
C u 5 0

4 . . 2 0  м А

МZ 6700
МZ 6791

Преобразователь ток�ток 
(без источника питания).

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А

МZ 6720 Двухканальный преобразователь
ток�ток (без источника питания).

4 . . 2 0  м А 4 . . 2 0  м А
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Промышленные мониторы семейства tiMON

Промышленные компьютеры семейства TANDEM

Промышленный компьютер семейства fiBOX PC

Имитаторов объектов и систем серии SimSys 

Панельные PC*контроллеры семейства visiGRAF*070DX

Новые продукты от 
ХОЛИТ™ Дэйта Системс


